






Ø –  1.4301
 Ø - 1.4404, 1.4406, 1.4435, 1.4541, 1.4876, 1.4878, 2.4858
Ø - 1.4571, 1.4828
Ø - 1.4303, 1.4404, 1.4406, 1.4435, 1.4541, 1.4876, 1.4878, 2.4858
Ø - 1.4303, 1.4404, 1.4406, 1.4435, 1.4541, 1.4876, 1.4878, 2.4858
Ø - 1.4404, 1.4406, 1.4435, 1.4541, 1.4876, 1.4878, 2.4858

- Bolzen z.B. 2,5; 2,6 oder 3,6
- Gewinde z.B M3 oder M4 - abhängig vom Rohrdurchmesser und der Leistung;
- Steckanschluss;
- Litzen z.B. aus Nickel mit Glasseideisolierung, Silikon, Kupfer
- Schraubklemmenanschluss













max:  1,0 mm
max:  2800 mm
max:  600 mm
max:  0,3 W/cm2
max:  400 V
max:  120 °C



max:  3,0 mm
max:  2800 mm
max:  600 mm
max:  3,0 W/cm2
max:  400 V
max:  200 °C







Nicht gefunden was Sie suchen? Bitte fragen Sie an!
Tel. 07041 / 80898 - 30
info@heizen-und-regeln.de

- Näherungs-, Abstandssensoren (Proximity Sensor)

- Licht-, Fotosensoren (Photo Sensor) 

- Steuer-, Bedien- und Betätigungsschalter (Control Switch)

- Schalttafelanzeigen (Panel Meter)

- Summer (Buzzer)

- Zeitschaltuhren (Timer) 

- Zähler (counter)

Hierzu zählen elektronische Temperaturregler (Digitalregler), die vielseitig einsetzbar, zuverlässig und in verschiedenen 
DIN-Abmessungen verfügbar sind. 
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