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S E I B E R T

Strahlungsheizkörper Geräteschalter Kapillarrohrregler

Rohrheizkörper Schutztemperaturbegrenzer Einschraubheizkörper



EGO Strahlungsheizkörper

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

-Ø 140230120010.54111.004

mit DoppelsteckzungenØ 140230120010.54113.034

mit DoppelsteckzungenØ 140230120010.54116.064

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

-Ø 180230180010.58111.004

mit DoppelsteckzungenØ 180230180010.58113.004

mit DoppelsteckzungenØ 180230180010.58113.032

mit DoppelsteckzungenØ 180400180010.58116.006

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

-Ø 210230230010.51111.004

mit DoppelsteckzungenØ 210230220010.51113.038

mit DoppelsteckzungenØ 210400230010.51116.006

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

-Ø 230230250010.53111.004

-Ø 230400250010.53111.106

Bauserie 10.5 – HiLight® Strahlungsheizkörper mit Temperaturmelder 
für alle HiLight® Strahlungsheizkörper gilt: Steuerung durch Energieregler

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

-Ø 180 / 1202301700 / 70010.58211.004

mit DoppelsteckzungenØ 180 / 1202301800 / 70010.58213.032

-Ø 210 / 1202302200 / 75010.51211.004

mit DoppelsteckzungenØ 210 /1202302200 / 75010.51213.034

mit DoppelsteckzungenØ 210 / 1402302200/ 100010.51213.432

mit DoppelsteckzungenØ 210 / 1402302000 / 100010.51216.412

-Ø 230 / 1402302500 / 110010.53211.004

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

-Ø 170 x 2652302400/90010.57411.604

mit DoppelsteckzungenØ 170 x 2652302400/80010.57413.688

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

-Ø 240 x 140230150010.57401.344



EGO Strahlungsheizkörper

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

Ø 140230120010.74631.004

Ø 180230170010.78631.004

mit DoppelsteckzungenØ 180230170010.78636.004

Ø 210230210010.71631.004

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

Ø 180 / 1202301700 / 65010.78661.004

Ø 210 / 1202302100 / 65010.71261.004

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

Ø 140230120010.74431.004

Ø 180230170010.78431.004

Ø 210230210010.71431.004

Bauserie 10.7 – EGOnomic Strahlungsheizkörper mit Temperaturmelder

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

mit Steckanschluss270 x 270400400010.77823.006

mit Schraubanschluss270 x 270400400010.77828.006

Steuerung durch Energieregler

Steuerung durch Energieregler

Steuerung durch 7-Takt-Schalter

Bauserie 10.7 – EGO Strahlungsheizkörper für die Großküche

Steuerung durch Kapillarrohrregler 55.34683.010 NAK-Gefahrgut

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

mit Steckanschluss 270 x 270400400010.77843.006

mit Schraubanschluss270 x 270400400010.77848.006

mit Topferkennung, Sensorelektronik 75.14009.000 separat lieferbar

NAK Gefahrgut Regler unterliegen speziellen Transportbedingungen / Sprechen Sie uns an 



EGO Großkochplatten

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

Ø 300230250012.30453.194

Ø 300400250012.30453.195

mit ProtektorØ 300440350012.30454.009

mit ProtektorØ 300230350012.30454.194

mit ProtektorØ 300400350012.30454.195

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

mit Protektor220 x 220230260011.22454.237

mit Protektor220 x 220400260011.22454.238

mit Protektor220 x 220440260011.22454.264

-220 x 220230200011.22473.234

-220 x 220400200011.22473.235

mit Protektor300 x 300230300011.33454.247

mit Protektor300 x 300400300011.33454.248

mit Protektor300 x 300230400011.33454.246

mit Protektor300 x 300400400011.33454.249

mit Protektor300 x 300400250011.33454.251

mit Protektor300 x 300230250011.33454.252

mit Protektor300 x 300440300011.33454.335

mit Protektor300 x 300440400011.33454.336

300 x 300230300011.33473.239

300 x 300440300011.33473.335

Großkochplatten mit Schraubanschluss bzw. Schraubklemmenanschluss

Steuerung durch 7-Takt-Schalter

Steuerung durch 7-Takt-Schalter

Steuerung durch 7-Takt-Schalter

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

mit Protektor300 x 300400400011.33460.195

mit Protektor300 x 300440400011.33460.196

300 x 300400300011.33470.195

300 x 300440300011.33470.196

mit Überfallrand

mit Überfallrand

mit 
Schraubklemmen

Steuerung durch 7-Takt-Schalter



EGO Großkochplatten

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

Auslauftype300 x 300230250011.33310.009

Auslauftype300 x 300400250011.33310.008

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

300 x 300230250011.33370.247

300 x 300400250011.33370.246

Großkochplatten mit Schraubanschluss bzw. Schraubklemmenanschluss

mit 3 Kontaktstiften: zur Regulierung mit 4-Takt oder 5-Takt-Schalter

mit 3 Schraubklemmen: zur Regulierung mit 4-Takt oder 5-Takt-Schalter 

mit 3 Schraubklemmen: zur Regulierung mit 4-Takt oder 5-Takt-Schalter 

mit Protektor300 x 300400250011.33460.349

mit Protektor300 x 300230400011.33460.342

mit Protektor300 x 300400400011.33460.341

mit Protektor300 x 300440400011.33460.344

zur Regulierung mit 4-Takt-, 5-Takt- oder 7-Takt-Schalter

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

Ø 400400500012.40670.231

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

Ø 400400500012.40870.007

zur Regulierung mit 4-Takt-, 5-Takt- oder 7-Takt-Schalter



EGO Kochplatten

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

Ø 80 mm23045012.08253.012

Einkreis-Kochplatten mit Überfallrand 8 mm 
mit Schraubanschluss, mit 2 Anschlussklemmen: zur Regulierung mit Energieregler

4-Takt-Kochplatten mit Überfallrand 8 mm 
mit Schraubanschluss, mit 3 Anschlussklemmen: zur Regulierung mit 4-Takt-Schalter

7-Takt-Kochplatten und Blitzkochplatten 
mit Schraubanschluss, mit 4 Anschlussklemmen: zur Regulierung mit 7-Takt-Schalter
Bauserie 18. – mit Überfallrand 8 mm

BemerkungAbmessung mmVolt WattBest.-Nr.

Ø 80 mm23045012.08353.017

Vor UmstellungECODESIGN1Abmessung 
mm

Volt WattBest.-Nr.

12.14453.19412.14453.002Ø 145230100018.14453.002

12.18453.19612.18453.002Ø 180230150018.18453.002

12.22453.19912.22453.002Ø 220230200018.22453.002

12.18453.02512.18453.001Ø 180400150018.18453.001

12.22453.02512.22453.001Ø 220400200018.22453.001

12.14463.196*Ø 145230150018.14463.196*

12.18463.194*Ø 180230200018.18463.194*

12.22463.018*Ø 220230260018.22463.018*

12.14463.197*Ø 145400150018.14463.197*

12.18463.198*Ø 180400200018.18463.198*

12.22463.0191Ø 220400260018.22463.019*

Vor UmstellungECODESIGN1Abmessung 
mm

Volt WattBest.-Nr.

13.14453.04013.14453.002Ø 145230100019.14453.002

13.18453.04013.18453.002Ø 180230150019.18453.002

13.22453.04013.22453.002Ø 220230200019.22453.002

13.14463.040*Ø 145230150019.14463.040*

13.18463.040*Ø 180230200019.18463.040*

13.14474.040**Ø 145230150019.14474.040**

13.18474.040**Ø 180230200019.18474.040**

Bauserie 19. – mit Überfallrand 4 mm

Für alle 7-Takt- und Blitzkochplatten gilt: 
• bei 4-Takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken 
• bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 4 und 3 überbrücken 
*mit Protektor (bei Überhitzung wird ein Heizkreis abgeschaltet) 
**mit Protektor (bei Überhitzung werden zwei Heizkreise abgeschaltet)
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Typenumstellungen: Kochplatten (ECODESIGN)

Um für unsere Haushaltskochplatten die Vorschriften zur 2. und 3. Stufe ECODESIGN zu
erfüllen, musste die Bauart der Kochplatten leicht verändert werden. Zur eindeutigen 
Unterscheidung wurde auf neue Bauserien umgestellt:

Bauserie 12. • Bauserie 18. – für Kochplatten mit 8 mm Überfallrand

Bauserie 13. • Bauserie 19. – für Kochplatten mit 4 mm Überfallrand

Frühere Umstellungen wegen Spannungsänderungen haben wir ebenfalls nachgetragen.

ab 2017

ECODESIGN
Stufe 2

ab 2016

ECODESIGN
Stufe 1

ab 1995
Spannung 
220 V • 230 V
380 V • 400 V

ab 1986
separate 
Typennummern
Für 220 V und 380 V

Überfallrand 8 mm

18.14453.00112.14453.00112.14453.02512.14453.0217-Takt Ø 145 mm

18.14453.00212.14453.00212.14453.19412.14453.022

18.14463.19612.14463.19612.14463.19612.14463.022

18.14463.19712.14463.19712.14463.19712.14463.021

18.18453.00112.18453.00112.18453.02512.18453.0217-Takt Ø 180 mm

18.18453.00212.18453.00212.18453.19612.18453.022

18.18463.19412.18463.19412.18463.19412.18463.022

18.18463.19812.18463.19812.18463.19812.18463.021

18.22453.00112.22453.00112.22453.02512.22453.0217-Takt Ø 220 mm

18.22453.00212.22453.00212.22453.19912.22453.022

18.22463.01812.22463.01812.22463.01812.22463.022

18.22463.01912.22463.01912.22463.01912.22463.021

Überfallrand 4 mm

19.14453.00213.14453.00213.14453.04013.14453.0207-Takt Ø 145 mm

19.14463.04013.14463.04013.14463.04013.14463.020

19.14474.04013.14474.04013.14474.04013.14474.020

19.18453.00213.18453.00213.18453.04013.18453.0207-Takt Ø 180 mm

19.18463.04013.18463.04013.18463.04013.18463.020

19.18474.04013.18474.04013.18474.04013.18474.020

19.22453.00213.22453.00213.22453.04013.22453.0207-Takt Ø 220 mm



EGO Rohrheizkörper

Flanschmitte bis 
Rohr außen

FlanschRHK Ø mmVolt WattBest.-Nr.

241,322 x 70Ø 192,5230250020.17368.010

252,016 x 46Ø 192,5230250020.17983.000

221,522 x 70Ø 203,0230230020.19121.000

211,522 x 70Ø 203,0230245020.19579.050

212,022 x 70Ø 203,0230260020.20219.050

231,322 x 80Ø 192,5230250020.21403.000

244,822 x 70Ø 192,5230250020.21693.000

252,322 x 70Ø 192,5230240020.23077.000

213,522 x 70Ø 207,0230240020.27194.000

252,316 x 46Ø 192,5230240020.29477.000

242,322 x 70Ø 192,5230200020.30345.000

205,016 x 46Ø 178,0230200020.40020.000

252,316 x 46Ø 192,5230230020.40669.000

242,322 x 40Ø 192,5230200020.42001.000

Heißluftheizkörper aus Chrom-Nickel-Stahl, Rohrdurchmesser 6,5 mm

Abb.BemerkungAbmessung
Länge x Breite

Volt WattBest.-Nr.

-Bain Marie395 x 198,523070020.21719.000

-Bratwurstgrill485 gerade23030020.25013.010

-Backofen398 x 346,5230115020.40413.000

1Gyrosgrill203 x 94 Ø 8,5230150020.40827.020

-Backofen355 x 346,52301115020.41222.000

-Backofen344 x 346,5230115020.41494.000

2Backofengrill330 x 226,5230200024.13001.060

3Backofengrill543 x 138,5230250024.13004.010

2Backofengrill365 x 242,5230250024.13012.020

3Backofengrill430 x 138,5230200024.13230.040

Rohrheizkörper

Rohrheizkörper für indirekte Beheizung

Abb.BemerkungAbmessung
Länge x Breite

Volt WattBest.-Nr.

4-385 x 96,5230160024.33117.000

5-575 x 66,5230160024.33118.000

Abb.1

Abb.2

Abb.3

Abb.4

Abb.5



EGO Einschraubheizkörper

EGO Einschraubheizkörper werden in Haushalts-
und Industriegeräten zur direkten Beheizung von 
Wasser oder wässrigen Lösungen verwendet, zum 
Beispiel für

Heizungskessel 
Heißwasserbereiter 
Heißwasserspeicher 
Durchlauferhitzer 

Unsere Einschraubheizkörper bestehen aus 
millionenfach bewährten EGO Rohrheizkörpern in 
Verbindung mit EGO Temperaturreglern bzw. 
Temperaturbegrenzern. Die Steuerelemente 
bilden mit dem Heizelement eine kompakte 
Einheit. EGO Einschraubheizkörper sind zur 
Nachrüstung besonders gut geeignet. 

Zuverlässige Rohrheizkörper 

EGO Rohrheizkörper bieten gute 
wärmetechnische, elektrische und mechanische 
Eigenschaften. Sie bestehen aus einem 
Edelstahlmantel (Ø 6,5 mm, Werkstoff 2.4858/ 
INCOLOY 825) mit einer hochverdichteten 
Isoliermasse, in die eine Heizwendel eingebettet 
ist. Die Fühlerschutzrohre bestehen aus dem 
Werkstoff 1.4404/AISI 316L. Alle verwendeten 
Werkstoffe bieten größtmöglichen Schutz vor 
Korrosion. 

Präzise Steuerelemente 

Unsere EGO Temperaturregler (TR) und EGO 
Schutz-Temperatur-Begrenzer (STB) haben sich 
in aller Welt seit Jahrzehnten bewährt. Die 
bruchfeste Ausführung der STB gibt zusätzliche 
Sicherheit. Die von einem Gehäuse geschützten 
Steuerelemente können auch nachträglich 
eingebaut werden

Einfache Installation 

EGO Einschraubheizkörper werden über einen 
Schraubkopf SW 70 mit Einschraubgewinde G 1 1/2 
B aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301/ AISI 304) 
installiert. Das Anschlussgehäuse lässt sich nach 
der Fixierung des Einschraubgewindes in vier 
verschiedenen, jeweils um 90° versetzten 
Positionen montieren. So findet sich problemlos 
eine geeignete Lage für den Abgang des 
Netzkabels. 

Der Einschraubheizkörper (EHK) muss von einem 
Fachmann eingebaut werden, der die Einhaltung 
der einschlägigen Normen und Vorschriften 
sicherstellt. Insbesondere sind zu berücksichtigen: 
die Bestimmungen des VDE 
die Vorschriften des örtlichen EVU 
die Heizungsanlagenverordnung 

Der Anwender hat die Funktion des Fertiggeräts zu 
prüfen. 

Normen präzise erfüllt 

EGO Einschraubheizkörper sind selbstverständlich 
VDE-geprüft und entsprechen den Bestimmungen 
nach:

• DIN EN 60335-1
• DIN EN 60335-2-73 
• DIN VDE 0700-253 
• DIN EN 60529 
• Schutzklasse IP54 
• DIN EN 806 Technische Regeln für Trinkwasser-

Installationen (TRWI) 
• EU-Richtlinie 2014/ 35/ 

EU(Niederspannungsrichtlinie) EU-Richtlinie 
2014/ 68/ EU (Druckgeräterichtlinie) 

• EU-Richtlinie 
1935/2004/EG(Lebensmittelkontakt) EU-
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) 

Das Kunststoffmaterial des Anschlussgehäuses 
entspricht den Anforderungen gemäß § 5 Abs. 1 
des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandsgesetzes 
sowie den Empfehlungen des Bundesinstituts für 
Gesundheitlichen Verbraucherschutz.



EGO-Einschraubheizkörper

Technische Daten und Einbauhinweise 

• Einbaulage = waagrecht 
• Schraubkopf G 1½ B SW70 
• Kabelverschraubung Klemmbereich 7 – 13 mm  
• Schutzart IP 54 
• System ist vor Trockenlauf zu schützen 

• Heizrohr-Ø = 6,5 mm 
• Rohrmantelwerkstoff = 2.4858/ INCOLOY 825
• Max. Rohrmanteloberflächenbelastung = 15 W/ cm² 
• Max. Nenndruck = 1 MPa (10 bar)



EGO Smart Heater

Der Smart Heater ist ein elektrisches Heizelement mit integrierter Steuerung und RS485-Schnittstelle 
(Bestellnummer 29.65335.000, Kommunikation über Modbus RTU), das sich ideal für den Einsatz in 
modernen Energiemanagement-Systemen und im Photovoltaikbereich eignet. Er kann überschüssigen 
Solarstrom direkt in Wärme umwandeln und so zur effizienten Eigenverbrauchsoptimierung 
beitragen. Durch die direkte Ansteuerung über gängige PV- und Energiemanagementsysteme wird ein 
automatischer Betrieb bei Stromüberschüssen ermöglicht, wodurch fossile Energieträger ersetzt und 
die Autarkiequote erhöht werden.

Das Gerät ist für Umgebungstemperaturen von 0 bis +40 °C und Höhen bis 2.000 m über NN 
ausgelegt. Die Temperaturregelung erfolgt bis 80 °C, ein brucheigensicherer Schutz-
Temperaturbegrenzer (56.10521.520) löst bei 110 °C –10 K aus. Der Smart Heater ist für eine 
Druckbeständigkeit bis 1 MPa (10 bar) konzipiert und erfüllt damit die Anforderungen typischer 
Warmwasser- und Pufferspeicheranwendungen.

Elektrisch arbeitet das System mit 230 V/16 A, bei einer geringen Leistungsaufnahme der Elektronik 
von unter 0,5 W. Die robuste Bauweise (Schutzart IP54 nach DIN EN 60529, Gehäuse PA6 GF30) und 
hochwertige Materialien wie ein Heizrohr aus INCOLOY 825 (Werkstoff 2.4858) sowie ein Schraubkopf 
aus Edelstahl 1.4404/AISI 316L gewährleisten lange Lebensdauer auch bei häufigen Lastwechseln. Das 
Anschlussgewinde ist G 1 ½” B, die Schlüsselweite beträgt 60 mm, die unbeheizte Länge 95 mm, die 
maximale Eintauchtiefe 450 mm.

Normen und Zulassungen umfassen DIN EN 60335-1, DIN VDE 0700-253, DIN EN 60730-1, DIN EN 60730-
2-9 sowie DIN EN 62233. Trinkwasserkonformität gemäß KTW und DVGW W 270, Zulassung für 
Lebensmittelkontakt gemäß EU-Richtlinie 1935/2004/EG, Schutzklasse I und Überspannungskategorie 
II sind ebenfalls erfüllt. Der Smart Heater ist CE- und VDE-zertifiziert und entspricht der EU-Richtlinie 
2011/65/EU (RoHS).

Für PV-Anwendungen ist besonders vorteilhaft, dass die integrierte Regelung direkt auf wechselnde 
Energieangebote reagieren kann. Überschüssiger Solarstrom wird sofort in Wärme umgesetzt, ohne 
externe Steuerungstechnik. Damit lassen sich Warmwasserboiler oder Pufferspeicher gezielt beladen, 
was eine deutliche Erhöhung des Eigenverbrauchs und eine Senkung der Netzlast bewirkt.
Der waagrechte Einbau ist zwingend, die Heizrohre müssen vollständig mit Flüssigkeit bedeckt sein, 
und die Zirkulation darf nicht behindert werden. Die Montage darf ausschließlich durch autorisierte 
Elektrofachkräfte erfolgen.

VerwendungBest.-Nr. 

RS485-Schnittstelle (Kommunikation Modbus RTU)29.65335.000



EGO Geräteschalter
Achse 6/ 4,6 mm und Steckzungen

SchaltleistungVerwendungBest.-Nr. 

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~Drehwinkelschalter (Hohlachse)42.02900.000

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~UOG Backofenschalter (Hohlachse)46.23866.500

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~7-Takt-Schalter46.27266.500

SchaltleistungVerwendungBest.-Nr. 

32 A 250 V ~ / 25 A 400 V ~4-Takt-Schalter mit Signalkontakt43.24232.000

32 A 250 V ~ / 25 A 400 V ~7-Takt-Schalter mit Signalkontakt43.27232.000

32 A 250 V ~ / 25 A 400 V ~Ein-Aus Schalter43.32032.000

32 A 250 V ~ / 25 A 400 V ~4-Takt-Schalter mit Signalkontakt43.34232.000

32 A 250 V ~ / 25 A 400 V ~5-Takt-Schalter mit Signalkontakt43.35232.000

32 A 250 V ~ / 25 A 400 V ~Drehwinkelschalter (Hohlachse)43.41832.020

32 A 250 V ~ / 25 A 400 V ~Ein-Aus-Schalter43.42032.000

32 A 250 V ~ / 25 A 400 V ~Ein-Aus-Schalter43.44032.020

Achse 6/ 4,6 mm und Schraubanschluss

SchaltleistungVerwendungBest.-Nr. 

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~Drehwinkelschalter (Hohlachse)49.21015.320

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~Ein-Aus-Schalter49.22015.000

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~4-Takt-Schalter mit Signalkontakt49.24215.000

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~5-Takt-Schalter mit Signalkontakt49.25215.000

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~7-Takt-Schalter mit Signalkontakt49.27215.000

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~Drehwinkelschalter (Hohlachse49.41015.300

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~Ein-Aus-Schalter49.42015.000

Achse 6/ 4,6 mm und Schraubanschluss

SchaltleistungVerwendungBest.-Nr. 

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~Drehwinkelschalter (Hohlachse)49.21015.600

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~Drehwinkelschalter (Hohlachse)49.21015.610

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~Ein-Aus-Schalter49.22015.500

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~4-Takt-Schalter mit Signalkontakt49.24215.520

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~5-Takt-Schalter mit Signalkontakt49.25215.520

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~7-Takt-Schalter mit Signalkontakt49.27215.520

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~Drehwinkelschalter (Hohlachse)49.41015.500

16 A 250 V ~ / 10 A 400 V ~Ein-Aus-Schalter49.42015.500

Achse 6/ 4,6 mm und Steckzungen



EGO Energieregler
Zweikreis

BemerkungenSchaltleistungBest.-Nr. 

13 A / 230 V50.55021.100

Achse 18 mm13 A / 230 V50.55021.120

Einkreis

BemerkungenSchaltleistungBest.-Nr. 

linksdrehend steigend13 A / 230 V50.57020.010

13 A / 230 V50.57021.010

Achse 18 mm13 A / 230 V50.57021.140

mit Zentralbefestigung13 A / 230 V50.57024.010

13 A / 240 V50.57071.010

7 A / 400 V50.57031.010

BemerkungenSchaltleistungVorgänger
Bauserie 50.5

Best.-Nr. 

13 A / 230 V50.55021.10050.85021.000

Achse 18 mm13 A / 230 V50.55021.12050.85021.008

7 A / 400 V50.55031.10050.85031.000

Zweikreis

Einkreis

BemerkungenSchaltleistungVorgänger
Bauserie 50.5

Best.-Nr. 

13 A / 230 V50.57021.01050.87021.000

Achse 18 mm13 A / 230 V50.57021.14050.87021.009

13 A / 240 V50.57071.01050.87071.000

7 A / 400 V50.57031.01050.87031.000

Für die Bauserie 50.8 gilt: nur für Haushalt einsetzbar



EGO Temperaturregler

Kapillarrohr-Regler mit einpoliger Regelung Achse 6/ 4,6 mm – 23 mm –
Drehbereich bis 270 Winkelgrad
Für die Bauserie 55.13 gilt: Schaltleistung 16 (2,6) A 240 V ~ / 10 (1,6) A 400 V ~

BemerkungFühler Ø mmKap.-
Länge mm

Temp.-
bereich

Best.-Nr.

-68702-40°C55.13002.020

-687031-85°C55.13012.010

-6147031-85°C55.13014.010

mit Stopfbuchse6147030-110°C55.13024.020

mit Stopfbuchse687031-110°C55.13022.010

Achse 15mm4173030-115°C55.13025.040

mit Stopfbuchse687097-180°C55.13032.140

mit Stopfbuchse6147097-185°C55.13034.100

mit Stopfbuchse6147096-190°C55.13034.120

Mit Stopfbuchse3,187061-215°C55.13042.290

-3,1297050-250°C55.13046.010

-3,1117050-253°C55.13043.010

-3,1117055-258°C55.13053.180

-3,0387050-320°C55.13062.010

-3,0387050-320°C55.13069.500

-3,03177050-360°C55.13075.010

BemerkungFühler Ø mmKap.-
Länge mm

Temp.-
bereich

Best.-Nr.

68702-40°C55.13202.340

mit Stopfbuchse6238030-90°C55.13219.440

687031-110°C55.13222.010

3,1319030-110°C55.13229.030

mit Stopfbuchse6242097-185°C55.13239.040

mit Stopfbuchse3,03147050-250°C55.13244.010

3,03117048-300°C55.13253.010

3,0398028-358°C55.13279.010 Drehbereich bis 300 Winkelgrad

BemerkungFühler Ø mmKap.-
Länge mm

Temp.-
bereich

Best.-Nr.

6238030-90°C55.13619.210

6147030-110°C55.13624.010

6242030-110°C55.13629.050

-687031-110°C55.13622.010

6242096-185°C55.13639.030

-3,1117050-250°C55.13643.010

-3,03319049-320°C55.13669.050

mit Stopfbuchse
mit Umschaltkontakt

mit Stopfbuchse, Achse 18mm
mit Umschaltkontakt

mit Stopfbuchse
mit Umschaltkontakt

Mit Umschaltkontakt



EGO Temperaturregler

Kapillarrohr-Regler mit einpoliger Regelung Achse 6/ 4,6 mm – 23 mm –
Drehbereich bis 270 Winkelgrad
Für die Bauserie 55.13 / 55.17 / 55.19 gilt: Schaltleistung 16 (2,6) A 240 V ~ / 10 (1,6) A 400 V ~

BemerkungFühler Ø mmKap.-
Länge mm

Temp.-
Bereich

Best.-Nr.

684030-85°C55.17012.010

684030-110°C55.17022.030

3,0384050-250°C55.17042.060

3,03124053-278°C55.17059.330

3,0384050-320°C55.17062.140

484041-345°C55.17062.440

BemerkungFühler Ø mmKap.-
Länge mm

Temp.-
bereich

Best.-Nr.

687031-85°C55.18012.010

3,0387050-320°C55.18062.050

BemerkungFühler Ø mmKap.-
Länge mm

Temp.-
Bereich

Best.-Nr.

mit Stopfbuchse687029-112°C55.19022.801

mit Stopfbuchse6870105-192°C55.19032.040

3,187063-322°C55.19062.800

3,0387067-346°C55.19062.865

NAK-Gefahrgut3,987085-455°C55.19082.805

NAK-Gefahrgut3,987075-508°C55.19082.802

Drehbereich bis 240 Winkelgrad

Drehbereich bis 300 Winkelgrad
Achse 15mm

BemerkungFühler Ø mmKap.-
Länge mm

Temp.-
Bereich

Best.-Nr.

6200030-90°C55.19219.810

6150035-112°C55.19224.801

6147040-211°C55.19234.800

Drehbereich bis 318 Winkelgrad

BemerkungFühler Ø mmKap.-
Länge mm

Temp.-
Bereich

Best.-Nr.

688037-128°C55.14022.100

BemerkungFühler Ø mmKap.-
Länge mm

Temp.-
Bereich

Best.-Nr.

mit Umschaltkontakt 698030-91°C55.19619.030

mit Stopfbuchse6117053-180°C55.19639.020

Mit Umschaltkontakt

NAK Gefahrgut Regler unterliegen speziellen Transportbedingungen / Sprechen Sie uns an 



EGO Temperaturregler

Kapillarrohr-Regler mit dreipoliger Regelung Achse 6/ 4,6 mm – 23 mm –
Drehbereich bis 270 Winkelgrad
Für die Bauserie 55.34  gilt: Schaltleistung 16 (2,6) A 240 V ~ / 10 (1,6) A 400 V ~

BemerkungFühler Ø mmKap.-
Länge mm

Temp.-
Bereich

Best.-Nr.

68801-40°C55.34002.030

mit Stopfbuchse6148027-85°C55.34014.150

640030-90°C55.34011.250

mit Stopfbuchse6148032-110°C55.34024.060

mit Stopfbuchse688033-110°C55.34022.020

mit Stopfbuchse6178095-180°C55.34035.080

mit Stopfbuchse6243095-185°C55.34039.020

mit Stopfbuchse6178095-195°C55.34035.090

688050-300°C55.34052.010

6178050-300°C55.34055.020

488058-300°C55.34052.020

6178097-350°C55.34065.010

NAK-Gefahrgut3,992090-470°C55.34089.010

BemerkungFühler Ø mmKap.-
Länge mm

Temp.-
bereich

Best.-Nr.

mit Stopfbuchse6298032-100°C55.34226.040

mit Stopfbuchse6880118-190°C55.34232.030

6298058-300°C55.34256.020

BemerkungFühler Ø mmKap.-
Länge mm

Temp.-
Bereich

Best.-Nr.

NAK-Gefahrgut3,91180100-450°C55.40083.010

Mit Umschaltkontakt

BemerkungFühler Ø mmKap.-
Länge mm

Temp.-
bereich

Best.-Nr.

3,1720103-180°C55.34639.010

2-polig  NAK-Gefahrgut3,91110100-645°C55.34683.010

NAK Gefahrgut Regler unterliegen speziellen Transportbedingungen / Sprechen Sie uns an 



EGO Schutz-Temperatur-Begrenzer

Kapillarrohr-Schutz-Temperatur-Begrenzer
Für die Bauserie 56.105  gilt: Schaltleistung 16 (2,6) A 400 V ~

BemerkungFühler Ø mmKap.-
Länge mm

Abschalt-
Temperatur

Best.-Nr.

mit Umschaltkontakt 61860147°C56.10529.520

42960150°C56.10526.020

61460170°C56.10534.550

6860225°C56.10542.690

mit Stopfbuchse6860240°C56.10542.560

mit Umschaltkontakt 52010320°C56.10569.520

3,031160340°C56.10563.550

BemerkungFühler Ø mmKap.-
Länge mm

Temp.-
bereich

Best.-Nr.

mit Stopfbuchse61470230°C55.33544.010

3,11170240°C55.33543.010

BemerkungFühler Ø mmKap.-
Länge mm

Abschalt-
Temperatur

Best.-Nr.

641095°C55.32511.140

mit Stopfbuchse61490105°C55.32524.010

mit Stopfbuchse
mit Umschaltkontakt

61490105°C55.32524.170

mit Stopfbuchse61490135°C55.32524.020

mit Stopfbuchse
mit Umschaltkontakt

61490135°C55.32524.160

64800150°C55.32527.010

mit Stopfbuchse62440165°C55.32539.030

4890169°C55.32532.020

mit Stopfbuchse6890232°C55.32542.822

mit Stopfbuchse61790235°C55.32545.030

mit Stopfbuchse
mit Umschaltkontakt

61790235°C55.23545.090

mit Dichtung61190236°C55.32543.803

61710240°C55.32549.812

41790257°C55.32545.800

41770350°C55.32563.070

61490350°C55.32564.040

41490360°C55.32574.010

41490360°C55.32574.030

mit Umschaltkontakt41490360°C55.32574.110

NAK-Gefahrgut3,9890509°C55.32582.800

NAK Gefahrgut Regler unterliegen speziellen Transportbedingungen / Sprechen Sie uns an 



EGO Temperaturregler und
Schutz-Temperatur-Begrenzer

BemerkungFühler Ø 
mm

Kap.-
Länge mm

Temp.-
bereich

Best.-Nr. 

Nicht Eigenbr15
4

370
390

TR 3-40°C
STB 106°C

55.60001.010

Achse 38mm6
6

390
390

TR 30-80°C
STB 100°C

55.60011.030

5
6

390
520

TR 31-80
STB 95°C

55.60011.230

6
6

870
870

TR 30-85°C
STB 110°C

55.60012.010

Achse 21mm9 Cu
9 Cu

520
390

TR 37-85°C
STB 108°C

55.60019.240

Achse 10mm6
5

870
870

TR 28-85°C
STB 110°C

55.60012.590

6
6

870
870

TR 32-85°C
STB 110°C

55.60012.030

6
6

520
390

TR 29-78°C
STB 92°C

55.60019.010

6
9 Cu

390
520

TR 38-84°C
STB 94°C

55.60019.020

6
6

710
710

TR 34-84°C
STB 125°C

55.60019.150

8
8

520
520

TR 36-84°C
STB 115°C

55.60019.230

Achse 21mm9 Cu
9 Cu

520
390

TR 37-85°C
STB 108°C

55.60019.240

Achse 21mm9 Cu
9 Cu

520
390

TR 37-80°C
STB 95°C

55.60019.380

Achse 10mm6
4

520
390

TR 32-75°C
STB 98°C

55.60019.410

6
6

870
870

TR 32-110°C
STB 140°C

55.60022.010

mit  Stopfbuchse6
6

1770
1770

TR 135-180°C
STB 230°C

55.60035.010

Kapillarrohr-Regler mit einpoliger Regelung Achse 6/ 4,6 mm – 23 mm –
Drehbereich bis 270 Winkelgrad
Für die Bauserie 55.60 gilt: Schaltleistung 20 (3,3) A 400 V ~



EGO Zubehör
Knebel für Temperaturregler
für alle Knebel gilt Ø 50 mm, für Normachse 6 Ø / 4,6

BemerkungenTemperaturbereichBest.-Nr. 

0-40°C524.802

30-85°C524.803

30-90°C524.804

30-110°C524.805

100-180°C524.813

60-200°C524.806

50-250°C524.820

50-300°C524.807

100-350°C524.810

50-500°C524.834

mit Nullstrich524.808

mit Schweif524.830

BemerkungenVerwendungEinteilungBest.-Nr. 

ohne Stegfür Energieregler1-3524.010

für Energieregler1-12524.052

für Energieregler1-3524.054

für Schaltermit Nullstrich524.083

für Schalterein-aus524.056

für Schalter4-Takt524.058

für Schalter7-Takt524.051

für SchalterMit Schweif524.162

Knebel für Energieregler und Schalter
für alle Knebel gilt Ø 50 mm, für Normachse 6 Ø / 4,6

EinteilungBest.-Nr. 

zum Verbinden von Schaltern617.078

und Temperaturreglern617.079

für Kochplatten Ø 145 mm17.12021.000

für Kochplatten Ø 180 mm17.12022.000

für Kochplatten Ø 220 mm17.12023.000

Gerätesteckdosen für Grillheizkörper für Steckeinbau mit 
Schraubanschluss

27.24002.010

Stopfbuchsen für Temperaturregler für Fühler bis 6 mm Ø67.06100.100

Stopfbuchsen für Temperaturregler  für Fühler bis 9,52 mm Ø67.00700.100

Blendenring für Temperaturregler für Knebel mit 50 mm Ø67.62105.000


